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一、 工作简况
1.1 任务来源
为贯彻落实国家“碳达峰、碳中和”战略目标，推动电力行业绿色低碳转型，提升电能质量治理装备的能效水平，由中广核风电有限公司提出，并经中国电子节能技术协会批准，制定了《静止无功发生器（SVG）节能技术规范》团体标准。
1.2 协作单位
本标准由中广核风电有限公司牵头，联合华能共和光伏发电有限公司、特变电工西安柔性输配电有限公司、国电南瑞科技股份有限公司、河南许继电力电子有限公司、中煤木垒新能源有限公司、北京四方继保自动化股份有限公司、山东泰开电力电子有限公司、南京南瑞继保工程技术有限公司等多家在SVG研发、制造、检测和工程应用领域具有深厚技术积累和实践经验的单位共同起草完成。
1.3 主要工作过程
- 前期调研与立项阶段（2025年4月-6月）：成立标准起草工作组，系统调研国内外SVG技术发展现状、能效水平以及现有相关标准，分析行业在节能设计、评价与运维方面的空白，完成标准立项申请与论证。
- 草案起草与内部讨论阶段（2025年7月-9月）：工作组在充分吸收现有企业技术规范和国家标准的基础上，整合形成了标准初稿。随后召开了3次内部研讨会，对标准框架、核心技术指标及试验方法进行多次修改与完善。
- 征求意见与专家评审阶段（2025年10月-11月）：形成征求意见稿，面向行业相关单位、专家学者广泛征求意见。工作组对意见进行逐条归纳、分析和处理，形成征求意见汇总处理表，并据此修改形成送审稿。
- 审查与报批阶段（2025年12月-2026年2月）：召开标准审查会，与会专家一致通过审查。工作组根据审查意见进行最终修改，形成本标准报批稿。
1.4 标准主要起草人及其所做的工作
- 许伟（中广核风电有限公司）：作为项目负责人，负责标准的整体策划、组织协调和最终审定。主持关键技术问题的决策。
- XXX（XXX单位）：作为技术主笔，负责标准核心章节（节能设计、试验方法、节能评价）的起草与修订，并负责与国际标准进行对标。
- XXX（XXX单位）： 负责“运行维护”、“监测系统”等章节的编写，提供了大量现场运维数据与实践案例支撑。
- XXX（XXX单位）： 负责“散热设计”、“控制策略”等章节的技术内容编制，并对标准中涉及的电抗器、变压器等部件技术要求进行把关。
- XXX（XXX单位）： 负责标准格式规范、文献引用及“编制说明”的撰写工作。

二、确定标准主要技术内容的论据
本标准是国内首份专门针对SVG设备全生命周期节能技术进行系统规范的团体标准。核心技术内容的确定基于以下论据：
2.1 关于“节能设计要求”（第5章）：
- 论据：当前SVG设备在拓扑、器件和散热方面的能效潜力巨大但缺乏统一引导。通过规定采用高效拓扑（如MMC）、低损耗器件（如新一代IGBT）和智能变频冷却，旨在从源头上降低设备固有损耗。这些要求是基于对各主流制造商先进产品技术路线的归纳和对未来技术发展趋势的判断，确保技术先进性的同时兼具可实现性。
2.2 关于“试验方法”（第6章）：
- 论据：为确保测试结果的准确性和可比性，本标准明确规定采用“直接测量法”与“热量法”相结合的综合测量方式。该方法论参考了IEC 62596《电力电子变换器设备和系统的损耗和能效测定》的通用原则，确保了方法的科学性和国际通用性。要求绘制“能效特性曲线”而非仅考核额定点，更能真实反映设备在实际运行中的能效表现。
2.3 关于“能效等级划分”（第7.1节及表1）：
- 论据：为建立清晰的市场导向，亟需一套科学的能效评价体系。本标准首次提出了基于“额定工况自耗电率”、“响应时间”和“谐波含量”的SVG能效等级划分方案。指标参数的确定，综合参考了：
- 对国内在运主流SVG产品能效数据的抽样测试与统计分析。
 - 国际标准IEC 61800-9-2对变流器能效分级的理念和方法。
 - 鼓励技术创新和兼顾当前行业平均水平的平衡原则。1级标准旨在树立行业标杆，引导领先技术；2级和3级标准则覆盖了当前主流及合格产品的水平，为能效提升预留了清晰路径。
三、采用国际标准的程度及水平的简要说明
本标准在制定过程中，积极研究并吸收了国际先进标准的技术精髓，其采用国际标准的程度和水平主要体现在：
- 等效采用国际标准的技术理念：本标准在能效评价体系构建上，等效采用了IEC 61800-9-2标准的核心思想，即通过多负载点测试、量化损耗、划分能效等级来评价变流设备的能效。虽然IEC 61800-9-2主要针对电机驱动变流器，但其方法论对本标准具有极强的指导和借鉴意义。
- 修改采用国际标准的试验方法：在损耗测量方法上，本标准修改采用了IEC 62596标准。我们根据SVG主要处理无功功率的特性，对测试工况（在容性/感性无功范围内取点）和数据处理进行了适应性修改，但其对测量精度、环境条件、仪器要求的核心原则与国际标准保持一致。
- 国际标准水平的对比：本标准填补了国际上在SVG专用节能技术规范领域的空白。相较于通用的性能标准（如IEEE 1898），本标准对“节能”的聚焦更深入、更系统；相较于区域性的强制法规，本标准的覆盖范围（高压SVG）和技术要求（如全生命周期能效管理）更具针对性和前瞻性。
总体而言，本标准的技术水平与当前国际电力电子能效标准的发展趋势同步，并在特定应用领域处于领先地位。
四、重大分歧意见的处理经过和依据
在本标准征求意见和审查过程中，未出现原则性的重大分歧意见。对于一些技术性建议，处理如下：
- 关于冷却系统功耗的考核方式：有意见认为应单独考核冷却系统自身能效。经工作组讨论，认为冷却系统是SVG不可分割的一部分，其功耗已直接计入总损耗并体现在“运行效率”这一核心指标中，单独考核意义不大且增加复杂度，故未予采纳，但强调了对其采用变频节能控制的强制性要求。
五、 其它应予说明的事项
1.本标准是推荐性团体标准，供各单位自愿采用。鼓励SVG设备制造商、用户和检测认证机构依据本标准开展产品的设计、选型、验收和评价工作。
2.随着电力电子技术，特别是宽禁带半导体技术的快速发展和成本下降，工作组将适时对本标准进行复审和修订，以保持其技术先进性和行业指导性。
3.本标准发布后，建议相关方加强宣贯和培训，并收集实际应用中的数据与反馈，为未来的修订工作积累实践经验。






