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[bookmark: _Toc222995773] 一、工作简况
[bookmark: _Toc222995774]1、任务来源
[bookmark: _GoBack]本技术规程由呼伦贝尔林业集团有限公司，呼伦贝尔市林业和草原科学研究所，呼伦贝尔市食品药品检验所、呼伦贝尔昌盛农牧业发展有限公司共同申报。
2、 [bookmark: _Toc222995775]主要起草人及分工情况
	序号
	姓名
	工作单位
	职称
	联系方式
	分工

	1
	迟晓雪
	呼伦贝尔市林业和草原科学研究所
	副研究员
	15104709274
	起草负责人、文件总体设计与内容编写

	2
	曹薇
	呼伦贝尔市林业和草原科学研究所
	助理工程师
	15334806682
	收集资料与内容编写

	3
	王畅
	呼伦贝尔市林业和草原科学研究所
	助理工程师
	15391101828
	收集资料、技术内容编写与全稿校对修改

	4
	郭司群
	呼伦贝尔市食品药品检验所
	副主任中药师
	15648011066
	专家咨询意见处理

	5
	李欣
	呼伦贝尔市林业和草原科学研究所
	工程师
	15847024352
	收集与整理资料

	6
	王勇巍
	呼伦贝尔林业集团有限公司
	
	15248764444
	项目负责人、收集与整理资料

	7
	吴海波
	呼伦贝尔林业集团有限公司
	工程师
	13190771188
	收集与整理资料

	8
	任小雨
	呼伦贝尔林业集团有限公司
	助理工程师
	14747088666
	整理资料

	9
	文君
	呼伦贝尔林业集团有限公司
	
	13948405401
	整理资料

	10
	乌云图
	呼伦贝尔昌盛农牧业发展有限公司
	助理工程师
	15547016069
	施工单位负责人、整理资料

	11
	张玉梅
	呼伦贝尔昌盛农牧业发展有限公司
	
	15047007179
	整理资料

	12
	瀚海
	呼伦贝尔昌盛农牧业发展有限公司
	
	15247019111
	整理资料

	13
	智勇
	呼伦贝尔昌盛农牧业发展有限公司
	
	17678035950
	整理资料

	14
	孙宇同
	呼伦贝尔昌盛农牧业发展有限公司
	
	13314833753
	整理资料

	15
	陈頔
	呼伦贝尔市林业和草原科学研究所
	助理工程师
	15204709918
	整理资料

	16
	李艳红
	呼伦贝尔市林业和草原科学研究所
	高级工程师
	18304706815
	整理资料

	17
	吕琳
	呼伦贝尔市林业和草原科学研究所
	工程师
	18547021503
	整理资料

	18
	魏红
	呼伦贝尔市林业和草原科学研究所
	正高级工程师
	15647010909
	整理资料

	19
	萨拉
	呼伦贝尔市林业和草原事业发展中心
	工程师
	13614717923
	整理资料


3、 [bookmark: _Toc222995776]标准制定背景
（1）耕地资源紧张，后备资源开发需求迫切
中国用占世界7%的耕地养活了占世界18%的人口，耕地保护压力巨大。盐碱地潜力巨大，我国拥有各类盐碱地面积约5亿亩，其中具有改良潜力和开垦为耕地、草地（草田）的盐碱地资源丰富。将这些“沉睡”的后备资源盘活，是保障国家粮食安全和重要农产品供给的战略选择。
（2）“大食物观”与粮改饲政策的推动
随着居民饮食结构的变化，对牛羊肉、奶制品的需求激增，带动了优质饲草料的需求。国家推行“粮改饲”政策，引导发展草食畜牧业。在盐碱地上建设高标准草田，既能避免与主粮争地，又能解决优质饲草短缺的问题，实现“藏粮于地、藏粮于技”。
（3） 是系统解决草原过牧问题，推动传统畜牧业转型升级的重要举措
通过将大面积盐碱荒地改良为高产稳产的优质饲草料基地，能够在草原牧区实施禁牧、休牧和轮牧的同时，为舍饲半舍饲养殖提供稳定的饲草供给，有效减轻天然草原的放牧压力，实现“禁牧不减产、减畜不减收”。这一举措不仅打破了传统畜牧业“逐水草而居”的资源依赖，通过集约化饲草生产支撑规模化、标准化的养殖模式，更从根本上推动了草原畜牧业从粗放式放牧向集约化、现代化经营转型，是统筹生态保护与产业发展、实现草畜平衡和可持续发展的关键路径。在盐碱地上建设高标准草田是响应国家战略、破解生态瓶颈、支撑产业发展、规范行业秩序的必然选择和关键举措。它不仅是技术文件，更是推动盐碱地这一“生态痛点”和“资源短板”向“生态绿地”和“产业沃土”转变的重要抓手，对保障国家生态安全、粮食安全、促进区域可持续发展具有深远而现实的意义。
（4）生态修复与碳中和的战略需求
内蒙古草原是欧亚大陆草原的重要组成部分，是华北乃至全国的生态防线。盐碱化是导致草原退化、生态功能衰退的主要驱动力之一。通过标准化的盐碱地改良与高标准草田建设技术，可有效改善盐碱地土壤理化性状，提升植被覆盖度，增强水土保持能力，修复退化的生态系统，助力构建稳定的草原生态屏障，缓解土地盐碱化带来的生态压力。推动盐碱地资源从“低效闲置”向“高效生态”转变，提升土地资源利用效率。盐碱地特别是干旱半干旱地区的盐碱地，生态环境脆弱，容易沙化、退化。建设草田（种植耐盐碱牧草）可以增加地表植被覆盖，减少风蚀和水蚀，防止土壤进一步盐渍化，同时增加土壤碳汇，对实现碳中和目标及改善区域微气候具有重要作用。
（5）现有技术分散，缺乏统一规范
过去盐碱地治理技术多样（如水利工程、化学改良、生物改良），但缺乏针对“草田”建设的系统性、高标准技术规程。各地在草田建设中存在标准不一、工程质量参差不齐、后期管护不到位等问题，急需一套统一的“高标准”技术规程来指导实践。
[bookmark: _Toc222995777]二、主要工作过程
2025.01月-2025.12月 收集试验数据，整理资料。
2025.12月-2026.02月 形成工作组讨论稿。
2026.02月-2026.03月 编写征求意见稿标准文本，编写《编制说明》。
由北京华夏草业产业技术创新战略联盟组织国内相关专家对《盐碱地高标准草田建设技术规程》征求意见稿及编制说明进行会议评审。
[bookmark: _Toc222995778]三、标准编制原则和主要技术内容确定的依据
[bookmark: _Toc222995779]1、标准编制原则
按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求和规定编写本标准内容。本标准制定过程中，始终遵循密切联系生产实践，确保标准具有较强的科学性、可操作性，坚持促进行业规范发展的基本原则，以科学性、实用性、先进性作为编制标准的指导思想，在文字结构上力求严谨、简洁、科学；在技术内容上力求覆盖盐碱地高标准草田建设技术规程的关键环节。
制定过程中除了认真总结盐碱地高标准草田建设技术规程遇到的问题，不断完善、应用深入研究，还参阅和汲取了国内相关文献资料，符合盐碱地高标准草田建设技术生产实际，达到内容全面、技术含量高、操作性强的要求。该标准与现行法律法规无冲突，并保证了对该标准最新版本的引用。
[bookmark: _Toc222995780]2、主要技术内容确定的论据 
（1）研究基础
2022年呼伦贝尔市林业和草原科学研究所承担了自治区科技计划项目“草甸草原修复技术研发与生态功能提升路径研究”，2023年承担了呼伦贝尔市科技计划项目“盐碱化草地植被恢复关键技术研究与示范”，2022年开始在呼伦贝尔境域开展盐碱地建设高标准草田技术研究。2025年呼伦贝尔林业集团有限公司按照呼伦贝尔市委政府要求开展盐碱地高标准草田建设任务，开展盐碱地高标准草田建设160亩，同时制定了呼伦贝尔市“十五五”牧区盐碱地治理专项规划。
前期试验基础
1　 试验1：
试验方法：2022年7月7-9日，在陈巴尔虎旗呼和道布嘎查重度盐碱地设置了7种处理，每种处理3个重复，共21个小区，每个小区6m2。铺草帘处理于8月5日撤草帘,期间遇干旱补充水分两次，分别为：
A：开沟2cm，播碱茅，3kg/亩，条播，行距20cm，覆土0.5~1.0cm，铺草帘。
B：铺有机肥1000kg/亩，随机器或人工深翻30cm，开沟2cm，播碱茅，3kg/亩，条播，行距20cm，覆土0.5~1.0cm，铺草帘。
C：铺有机肥2000kg/亩，随机器或人工深翻30cm，开沟2cm，播碱茅，3kg/亩，条播，行距20cm。覆土0.5~1.0cm，铺草帘。
D：铺有机肥1000kg/亩，开沟10cm，在沟中覆沙，厚度3~4cm，播碱茅，3kg/亩，条播，行距20cm。覆土0.5~1.0cm，铺草帘。
E：铺有机肥1000kg/亩，开沟10cm，覆（沙+枯草芽苞杆菌1kg/亩），沙厚度约3~4cm,播碱茅，3kg/亩，条播，行距20cm。覆土0.5~1.0cm，铺草帘。
F：铺有机肥1000kg/亩，开沟10cm，覆（沙+哈茨木霉菌1kg/亩），沙厚度约3~4cm,播碱茅，3kg/亩，条播，行距20cm，覆土0.5~1.0cm，铺草帘。
G：铺有机肥1000kg/亩，沙厚度5cm，随机器或人工深翻30cm，开沟2cm，播碱茅，3kg/亩，条播，行距20cm。覆土0.5~1.0cm，铺草帘。
分别于2022年8月25日对试验样地进行植被成活率和高度进行监测，成活率计算公式：选取三段100cm播种行，测量其内成活株延长厘米占总延长厘米的百分数，株距≤10cm计入成活株延长米，三个平均值为成活率。高度为每个碱斑随机取3株自然高度。2023年9月30日对0~10cm土壤PH值、电导率（EC)、土壤交换性钠进行测定，土壤取未播种处,每个小区取1份土壤样品，每份样品由深度0~20 cm，边长60 cm三角形三点取样，混合成一份土壤样品。
试验结果与分析：
表1
	处理
	成活率(%)
	高度(cm)
	PH
	电导率（ms/cm)
	土壤交换性钠
（mg/kg)

	
	8月25日
	8月25日
	
	
	

	A
	0±0e
	-
	10.63±0.01a
	2.7±0.02a
	9126.7±137.3a

	B
	11.33±0.33d
	3.23
	10.35±0.07b
	0.68±0.03bc
	4383.8±26.52b

	C
	11.00±0d
	4.36
	10.17±0.03c
	0.66±0.01c
	4255.8±36.7bc

	D
	33.33±0.88b
	5.12
	10.38±0.04b
	0.70±0.01bc
	4112.4±43.17c

	E
	34.00±0.58ab
	5.32
	10.34±0.06b
	0.71±0.01b
	4393.0±25.3b

	F
	35.00±0.58a
	5.15
	10.31±0.05b
	0.70±0.02bc
	4362.3±60.74b

	G
	22.00±2.87c
	3.47
	10.17±0.02c
	0.63±0.01c
	4128.5±46.7c


注：小写字母不同代表差异显著（P<0.05)，小写字母相同代表差异不显著（P>0.05)，数值为平均值±标准误。
由表1可知，A处理未出苗，B、C处理成活率仅为12%，且生长缓慢，至9月末高度仅5~6cm，两者差异不显著，D、E、F处理成活率虽高于其它处理，但仍低于50%，且成活株受盐碱胁迫植株生长缓慢，G处理成活率也仅为22%。从土壤处理结果看，施有机肥显著降低了土壤交换性钠离子含量和土壤电导率，但PH仍然高于9.5，导致碱茅萌发生长困难，D、E、F处理虽然成活率高于其它处理，但土壤检测指标未与其他处理有明显变化，主要是由于检测土壤取自未播种碱茅处，而深开沟覆沙处理，沙在种子萌发阶段有效阻断了盐碱的影响，但生长阶段根部穿过沙层则同样受盐碱胁迫。混有机肥和沙处理虽显著降低了pH值和电导率，但成活率依然很低，且工程量大。
2　 试验2：
试验方法：2022年9月，在陈巴尔虎旗呼和道布嘎查盐碱地取土带回实验室。实验室进行不同处理的盆栽试验，30天后记录出苗情况，期间干旱及时补充水份。
选择直径30cm，高度22cm底部带有透水孔的塑料花盆21个，每个花盆加入盐碱土（取自陈巴尔虎旗重度盐碱地），土加入至花盆顶部5cm处，试验共四种处理，每种处理3个重复，选择籽粒饱满的碱茅种子，每盆播种100粒。土壤处理如下。
A：黄腐酸2.1g(按照花盆表面积折合大田用量为20kg/亩）,进行稀释后加入花盆盐碱土中，有机肥0.21kg(按照花盆表面积折合大田用量为2000kg/亩）混入盐碱土中。
B：将氨基酸水溶肥料1.4ml（按照花盆表面积折合大田用量为13.34L/亩）以500倍稀释后加入盐碱土中，有机肥0.21kg(按照花盆表面积折合大田用量为2000kg/亩）混入盐碱土中。
C: 有机肥0.21kg(按照花盆表面积折合大田用量为2000kg/亩）混入盐碱土中,开8cm深沟，沟中覆沙3cm。
D：黄腐酸2.1g(按照花盆表面积折合大田用量为20kg/亩）,进行稀释后加入花盆盐碱土中，有机肥0.21kg(按照花盆表面积折合大田用量为2000kg/亩）混入盐碱土中。开8cm深沟，沟中覆沙3cm。
E: 将氨基酸水溶肥料1.4ml（按照花盆表面积折合大田用量为13.34L/亩）以500倍稀释后加入盐碱土中，有机肥0.21kg(按照花盆表面积折合大田用量为2000kg/亩）混入盐碱土中。开8cm深沟，沟中覆沙3cm。
CKS：碱斑土直接播种碱茅。
CKN:壤土直接播种碱茅。
试验结果与分析：
表2
	处理
	平均出苗率(%)
	平均株高（cm)

	A
	0±0d
	-

	B
	22.67±1.20b
	4.32

	C
	0±0d
	-

	D
	7.67±1.45c
	4.32

	E
	62.67±1.76a
	6.13

	CKS
	0±0d
	-

	CKN
	65.00±1.53a
	8.72


由表2可知，黄腐酸和有机肥配施并未实现出苗，氨基酸水溶肥和有机肥配施后出苗率为22.67%。黄腐酸和有机肥配施后深开沟覆沙出苗率为7.67%，而氨基酸水溶肥和有机肥配施后深开沟覆沙羊草出苗率达62.67%。氨基酸水溶肥在改良盐碱土提高羊草出苗率中发挥重要作用，同时深开沟覆沙起到苗期减少盐碱胁迫，从而提高出苗率的作用，其生长速度依然低于壤土中羊草的生长速度。
3　 试验3：
试验方法：2023年6月26-29日，在陈巴尔虎旗呼和道布嘎查盐碱地设置了4种处理，每种处理3个重复，共12个小区，每个小区6m2。铺草帘处理于8月8日撤草帘,期间遇干旱补充水分两次。分别为：
A：表面施3kg/m2有机肥或牛羊粪肥，随机械或人工深翻30cm，将氨基酸水溶肥料0.02L/m2以500倍稀释后滴灌或漫灌在盐碱地深翻后的土壤表面。开沟2cm，播碱茅，播量为3kg/亩，覆土0.5~1.0cm。
B：表面施3kg/m2有机肥或牛羊粪肥，随机械或人工深翻30cm将氨基酸水溶肥料0.02L/m2 以500倍稀释后滴灌或漫灌在盐碱地深翻后的土壤表面。开沟2cm，播碱茅，播量为3kg/亩，覆土0.5~1.0cm。铺落叶，厚度约1cm。（注：落叶为试验前一年采集周边公园落叶）
C：表面施3kg/m2有机肥或牛羊粪肥，随机械或人工深翻30cm将氨基酸水溶肥料0.02L/m2 以500倍稀释后滴灌或漫灌在盐碱地深翻后的土壤表面。开沟2cm，播量为3kg/亩，覆土0.5~1.0cm。铺草帘，厚度约1cm。
D：表面施3kg/m2有机肥或牛羊粪肥，随机械或人工深翻30cm。将氨基酸水溶肥料0.02L/m2 以500倍稀释后滴灌或漫灌在盐碱地深翻后的土壤表面。深开沟10cm，在沟中铺沙3~4cm，播量为3kg/亩，覆土0.5~1.0cm。铺草帘，厚度约1cm。
试验结果与分析：
表3
	处理
	成活率（%）
	苗高（cm)

	A
	0±0c
	-

	B
	15±1.73b
	5

	C
	13.33±1.45b
	5

	D
	49.33±1.85a
	5


由表3可知，深开沟10cm，在沟中铺沙，铺草帘的方式能够显著增加碱茅的成活率。
4　 试验4
试验方法：2024年7月1日-3日，在陈巴尔虎旗呼和道布嘎查重度盐碱地设置9种处理，每种处理3个重复，共27个小区 ，每个小区6m2。分别为：
I-1：铺草帘（草帘为稻草秸秆，铺设厚度为1cm）
I-2：施加有机肥（施加量为3kg/m2），然后进行深翻（深度为30cm），然后滴灌氨基酸水溶肥溶液（以氨基酸水溶肥计，施加量为0.02L/m2），然后铺草帘（草帘为稻草秸秆，铺设厚度为1cm）。
II-1：铺落叶（落叶为前一年公园采收的落叶，铺设厚度为2-3cm）。
II-2：施加有机肥（施加量为3kg/m2），然后进行深翻（深度为30cm），然后滴灌氨基酸水溶肥溶液（以氨基酸水溶肥计，施加量为0.02L/m2），然后铺落叶（落叶为前一年公园采收的落叶，铺设厚度为2-3cm）。
III-1：铺牧草（牧草为试验地域自然生长牧草）。铺牧草的方式为：分成两层，靠近盐碱地地面的为下层，靠近露天的为上层；下层铺设的牧草为切段至长度为3cm的切段后牧草（每平方米铺设2000g鲜重，自然厚度约2-3cm）；上层铺设的牧草为未切段的牧草（每平方米铺设550g鲜重，自然厚度约1cm）。
III-2：施加有机肥（施加量为3kg/m2），然后进行深翻（深度为30cm），然后滴灌氨基酸水溶肥溶液（以氨基酸水溶肥计，施加量为0.02L/m2），然后铺牧草（牧草为试验地域自然生长牧草）。铺牧草的方式为：分成两层，靠近盐碱地地面的为下层，靠近露天的为上层；下层铺设的牧草为切段至长度为3cm的切段后牧草（每平方米铺设2000g鲜重，自然厚度约2-3cm）；上层铺设的牧草为未切段的牧草（每平方米铺设550g鲜重，自然厚度约1cm）。
CK-1：不进行任何处理。
CK2：进行深翻（深度为30cm）。
CK3：施加有机肥（施加量为3kg/m2），然后进行深翻（深度为30cm），然后滴灌氨基酸水溶肥溶液（以氨基酸水溶肥计，施加量为0.02L/m2）。
牧草是从试验地域中植被良好的地块采集的，收割牧草时留茬5-6cm，牧草收割当天使用。
试验结果与分析：
2024年9月6日，测量每个处理小区的群落高度、群落盖度和群落密度，每组取3个平均值，结果见表4，生长的植物主要是一年生的杂草虎尾草和碱蒿。III-2组结果最优。
表4
	处理
	群落高度（cm）
	群落盖度(%)
	群落密度(株/m2)

	Ⅰ-1
	-
	-
	-

	Ⅰ-2
	3
	8
	5

	Ⅱ-1
	-
	-
	-

	Ⅱ-2
	5
	10
	5

	Ⅲ-1
	-
	-
	-

	Ⅲ-2
	5
	10
	6

	CK-1
	-
	-
	-

	CK-2
	-
	-
	-

	CK-3
	5
	3
	2


2025年8月15日，测量每个处理的群落高度、群落盖度和群落密度，每组取3个平均值，结果见表5，生长的植物主要是碱茅和碱蒿。III-2组结果最优。
表5
	处理
	群落高度(cm)
	群落盖度(%)
	群落密度(株/m2)

	Ⅰ-1
	9
	3
	1

	Ⅰ-2
	18
	30
	8

	Ⅱ-1
	11
	5
	2

	Ⅱ-2
	58
	70
	21

	Ⅲ-1
	13
	6
	2

	Ⅲ-2
	63
	80
	22

	CK-1
	-
	-
	-

	CK-2
	8
	8
	1

	CK-3
	10
	22
	2



[bookmark: _Hlk215241941]2025年8月15日，测量每个处理小区的土壤理化性质，取平均值，结果见表6。
表6
	处理
	pH
	电导率
（μs/cm）
	交换性钠离子
(mg/kg)
	全氮
(g/kg)

	Ⅰ-1
	10.48±0.02b
	770.00±5.77b
	2606.03±34.64c
	0.50±0.11c

	Ⅰ-2
	10.08±0.05c
	710.00±51.96bc
	2518.00±10.39c
	0.57±0.03c

	Ⅱ-1
	10.12±0.03c
	665.00±8.66bc
	2494.97±60.04d
	0.58±0.15c

	Ⅱ-2
	9.54±0.06d
	550.00±28.86c
	2309.00±58.31de
	0.74±0.04ab

	Ⅲ-1
	10.10±0.11c
	640.0±115.47bc
	2501.33±56.89c
	0.60±0.04b

	Ⅲ-2
	9.26±0.02e
	500.00±57.73d
	2262.66±58.02e
	0.89±0.02a

	CK-1
	10.81±0.02a
	1455.00±54.84a
	3569.26±6.78a
	0.58±0.01c

	CK-2
	10.51±0.05b
	1430.00±57.73a
	3499.66±54.11a
	0.58±0.01c

	CK-3
	10.51±0.12b
	1300.00±100.0a
	3296.33±102.80b
	0.62±0.04b


由表4、5、6可知，施加有机肥+深翻+氨基酸水溶肥+铺设牧草可以有效的增加第一年和第二年植被的群落高度、盖度和密度，同时改善土壤的理化性质，对盐碱地的改良起到正向调控作用。
（2）规范性引用文件
本标准制定时，按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草，引用了以下标准：
GB5084  农田灌溉水质标准
GB/T 20203  管道输水灌溉工程技术规范
GB/T 42828.3  盐碱地改良通用技术第3部分：生物改良
GB 50217  电力工程电缆设计标准
GB/T 51224  乡村道路工程技术规范
NY/T 1237 草原围栏建设技术规程
SL/T 246  灌溉与排水工程技术管理规程
LY/T 3424  生态修复用草种子检验技术规程
DB61/T 2081  盐碱化草地生态修复技术规范
DB/T 15312  机械化耕地作业技术规范。
（3）术语与定义
本标准中出现的术语和定义依据国内外相关文献资料，包括著作、专著、已发表的论文、各级标准等。同时结合标准起草单位研究应用实践经验，最后经参编人员讨论确定了本标准的术语为“高标准草田”，并给出相应定义。
（4）主要技术指标确定的依据
本技术规程起草单位为呼伦贝尔林业集团有限公司，呼伦贝尔市林业和草原科学研究所，呼伦贝尔市食品药品检验所、呼伦贝尔昌盛农牧业发展有限公司。
①基础设施建设。高标准草田基础设施建设指标主要参考了GB/T30600高标准农田建设通则，引用了GB/T 20203管道输水灌溉工程技术规范、GB 50217电力工程电缆设计标准、GB/T 51224乡村道路工程技术规范等指标要求，明确了灌排水设施、道路设施、输电设施的技术要求。
②土壤改良。高标准草田土壤改良主要引用了GB/T 42828.3盐碱地改良通用技术第3部分：生物改良指标要求，结合前期实验数据，大量的文献资料，实地调研等明确了土壤有机培肥、深翻、滴灌或漫灌氨基酸水溶肥料的技术要求。
③植被建植。通过多年的实验数据，实地调研，并参考大量的文献资料明确了草种选择和植被建植的技术要求。
[bookmark: _Toc222995781]四、采用的国际标准
无。
[bookmark: _Toc222995782]五、与现行法律法规和强制性标准的关系
本标准与现行法律法规和强制性标准的相关条例没有冲突。
[bookmark: _Toc222995783]六、重大分歧意见的处理经过和依据
无。
[bookmark: _Toc222995784]七、标准作为强制性或推荐性标准的意见
建议将本标准作为推荐性标准发布实施，并加强标准的宣贯。
8、 [bookmark: _Toc222995785]贯彻标准的要求和措施建议
为确保本标准得到有效实施，提升北方寒旱区盐碱地改良利用水平，推动草牧业高质量发展，特提出以下贯彻要求和措施建议：
（一）组织措施
成立专项实施小组。由呼伦贝尔林业集团牵头，联合呼伦贝尔市林业和草原科学研究所、呼伦贝尔市食品药品检验所等主要起草单位，成立“标准实施技术指导组”。负责技术答疑、效果跟踪及实施初期的现场指导。
建立常态化宣贯机制。依托各级林草科技发展中心、行业协会，定期组织针对农牧民专业合作社、相关企业技术培训班，发放标准简明手册或操作指南，提高标准的社会认知度。
（二）技术措施
针对盐碱地改良的技术难点，制定科学、精准的技术保障方案，确保标准条款能被正确理解和操作。
编制配套作业指导手册。针对标准中涉及的“基础设施建设”、“植被建设”、“有机材料覆盖”等关键技术点，编制作业指导手册，细化操作流程，使文化程度不一的实施者也能看懂学会。
加强土壤检测与诊断。在项目实施前，严格执行标准中关于土壤本底调查的要求。依托呼伦贝尔市食品药品检验所或林草科研所，对盐碱地pH值、全盐含量、有机质含量等进行精准检测，根据“因地改良”的原则，依据标准选择最匹配的改良方案。
建立技术指导员制度。组织参与标准制定的科研人员作为“技术指导员”，在施工关键期（如土地平整、播种、水肥管理节点）深入田间地头，进行现场示范教学，纠正不当操作，确保技术顺利实施。
（三）过渡办法
考虑到本标准发布实施后，与现有建设模式及其他相关标准的衔接问题，特制定以下过渡措施：
1　 新旧项目衔接
新立项项目。自本标准实施之日起，所有在北方寒旱区范围内新立项的盐碱地高标准草田建设类项目，原则上应直接采用本标准作为主要技术依据。
在建项目。对于标准实施前已经开工但尚未完工的项目，允许按照原设计方案继续施工。但如果原方案未涉及的关键环节（如排盐措施不到位），建议参照本标准的技术要求进行优化和补救。
2　 与其他标准的协调
本标准的技术指标严于或高于国家或行业通用标准时，应优先执行本标准以满足呼伦贝尔地区高标准建设需求。
本标准未涉及的内容（如生态评价、草原防火等）仍须执行现行有效的国家、行业强制性标准，确保合规性。
3　 试行与纠偏
在标准发布后标准编制组应主动回访首批应用该标准的项目，收集实施难点，以便再进行修订和补充。
随着科技发展，本标准中的技术规范势必会出现过时的情况，也会出现新的技术要求，因此本标准执行过程中要不断对内容进行修订和补充。
[bookmark: _Toc222995786]九、废止现行有关标准的建议
无。
[bookmark: _Toc222995787]十、其他应予说明的事项
无。
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