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[bookmark: _Toc222909526][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由北京华夏草业产业技术创新战略联盟提出并归口。
本文件起草单位：呼伦贝尔市林业集团有限公司、呼伦贝尔市林业和草原科学研究所、呼伦贝尔市食品药品检验所、呼伦贝尔昌盛农牧业发展有限公司。
本文件主要起草人：迟晓雪、曹薇、王畅、郭司群、李欣、王勇巍、吴海波、任小雨、文君、乌云图、张玉梅、瀚海、智勇、孙宇同、陈頔、李艳红、吕琳、魏红、萨拉。
本文件为首次发布。

盐碱地高标准草田建设技术规程
[bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc222909527][bookmark: _Toc211935586][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc97192964][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26648465]范围
[bookmark: _Hlk152665020][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc17233326]本文件规定了盐碱地高标准草田建设的术语和定义、技术指标、前期调研与场地评估、基础设施建设、土壤改良、植被建植、管理等技术要求。
本文件适用于适用于北方寒旱区，以改良生态、恢复植被、适度生产为目的的盐碱地高标准草田建设与管理。
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc97192965][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc211935587][bookmark: _Toc222909528][bookmark: _Toc26986772]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
[bookmark: _Toc97192966]GB5084  农田灌溉水质标准
GB/T  20203 管道输水灌溉工程技术规范
GB/T 42828.3  盐碱地改良通用技术第3部分：生物改良
GB 50217  电力工程电缆设计标准
GB/T 51224  乡村道路工程技术规范
NY/T 1237  草原围栏建设技术规程
SL/T 246  灌溉与排水工程技术管理规程
LY/T 3424  生态修复用草种子检验技术规程
DB61/T 2081  盐碱化草地生态修复技术规范
DB/T 15312  机械化耕地作业技术规范
[bookmark: _Toc211935588][bookmark: _Toc222909529]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc222909531]
高标准草田 High-standard grassland
通过科学改良与系统建设，实现设施配套、土壤理化性状良好、植被群落稳定、生产力水平较高、生态功能完善、抗灾能力强可持续利用的草原生态系统。
[bookmark: _Toc222909534][bookmark: _Toc222909533][bookmark: _Toc222909532][bookmark: _Toc222909535]技术指标
基本原则：
1、 因地制宜原则：根据盐碱地类型、盐碱化程度、水文地质条件和区域气候特点、选择适宜的技术组合。
2、 乡土植物为主，引进植物为辅：首选乡土植物。引进草种时，充分考虑当地环境条件及当地草地植物群落，避免生态风险。
用养结合原则:在恢复生态功能的基础上，科学规划利用方式和强度，建立以养为主，用养结合的可持续管理方式。
[bookmark: _Toc222909536]前期调研与场地评估
[bookmark: _Toc222909537]本底调查
气候条件
收集项目区近5年内的平均气温、降水量、蒸发量、无霜期和极端温度等数据。
土壤条件
采集0 cm～50 cm土层土壤样品，测定土壤盐分含量、pH值、有机质含量、全氮、全磷、全钾、速效氮、速效磷、速效钾、土壤质地等指标，明确盐碱化程度和土壤肥力状况。
水资源状况
调查项目区的地表水、地下水储量和水质，评估水资源可利用量，确定灌溉方式和灌溉定额。
原有植被状况
调查项目区现有植被的种类、盖度、产量、分布情况。
周边环境
调查项目区周边的土地利用类型、历史与现状、权属，避免对周边环境造成不利影响。
[bookmark: _Toc222909538]场地评估
根据调研结果和盐碱化程度，评估场地建设高标准草田的可行性，编制场地评估报告，明确改良和建设的重点方向。
按照盐碱化程度将盐碱地分为轻度、中度和重度三级。
盐碱化程度划分：轻度含盐量0.1%～0.3%，pH≤8.0；中度含盐量0.3%～0.6%，pH8.0～8.5；重度含盐量>0.6%，pH>8.5。
[bookmark: _Toc222909539]基础设施建设
[bookmark: _Toc222909540]灌溉排水设施
高标准草田建设应具备稳定的灌溉水源和固定的灌溉排水设施。
灌溉设施
轻度至中度盐碱地优先采用滴灌或喷灌系统，重度盐碱地可配套建设淋盐灌溉设施。滴灌系统主管管径110 mm～160 mm，支管管径50 mm～75 mm，滴头间距根据牧草品种确定，一般为30 cm～50 cm；喷灌系统可选用中心支轴式、平移式或轻小型喷灌机，喷头射程应覆盖整个灌溉区域，避免出现灌溉死角。灌溉管道应采用抗腐蚀、抗老化材料，埋地铺设时深度不小于60 cm，避免冻胀破坏。灌溉水源水质应符合GB 5084的规定。管道输水灌溉工程建设应按照GB/T 20203的规定执行。
排水设施
宜采用暗管排水，暗管材质宜选用双壁打孔PE波纹管，吸水管的管径宜为110 mm,布设间距宜为20 m～30 m左右，埋深根据实际情况宜为1.1 m～1.5 m。除暗管排水外，在地势低洼区域设置明沟排水系统，明沟深度80 cm～120 cm，宽度60 cm～100 cm，间距50 m～100 m，沟底坡度不小于0.2%，确保排水顺畅。灌溉与排水设施建设应按照SL/T 246的规定执行。
配套设施
建设灌溉泵站、蓄水池等配套设施，泵站选址应位于地势较高、水源充足且交通便利的区域，泵站扬程和流量应满足灌溉需求；蓄水池容积根据灌溉定额和灌溉面积确定，一般不小于500 m³，池体采用混凝土浇筑或土工膜防渗处理，防止渗漏。
[bookmark: _Toc222909541]作业道路设施
田间道路工程布局应因地制宜，尽量在现有道路的基础上进行新建或改建，尽量减少占地。道路设计应符合GB/T 51224。
道路规划
根据高标准草田建设面积、地形条件和生产作业需求，规划建设主干道、支道和田间小道三级道路网络。主干道连接项目区出入口与外部公路，支道连接主干道与各作业分区，田间小道贯穿作业分区内部，方便田间管理和牧草收割运输。
建设标准
主干道宽度4 m～6 m，路面采用混凝土或沥青铺设，基层厚度不小于20 cm，面层厚度不小于10 cm，承载力应满足重型运输车辆（载重≥10 t）通行要求；支道宽度2.5 m～3.5 m，路面可采用碎石或混凝土预制块铺设，基层厚度不小于15 cm；田间小道宽度1 m～1.5 m，采用素土夯实或铺设碎石，确保行人、小型农机具通行顺畅。
[bookmark: _Toc222909542]输电设施
在高标准草田建设项目中，为满足灌溉、监测、生产加工等用电需求，需配套建设必要的输电设施。
线路建设：输电线路应采用架空线路或地下电缆铺设，架空线路电杆选用混凝土杆或钢管杆，杆高6 m～8 m，间距30 m～50 m，导线截面根据用电负荷确定，一般不小于16 mm²；地下电缆铺设深度不小于80 cm，采用PE管保护，穿越道路、沟渠时应增设防护套管。电缆具体铺设要求应按GB 50217规定执行。线路布局应避开生态敏感区和作业繁忙区域，减少对草原建设和生产作业的影响。
[bookmark: _Toc222909543]土壤改良
有机培肥+深翻：宜施用腐熟农家肥、商品有机肥、秸秆还田等，增加土壤有机质，改善结构，提高缓冲能力。一般施用量为每亩1 t～3 t（轻度盐碱地1 t/亩；中度盐碱地2 t/亩；重度盐碱地3 t/亩）。有机肥的使用应符合GB/T 42828.3的要求。培肥后对表层板结的碱化土，采用深翻、松耙的方式，深翻深度30 cm。再将氨基酸水溶肥料15 L/亩以500倍稀释后滴灌或漫灌在盐碱地深翻后的土壤表面。
[bookmark: _Toc222909544]植被建设
[bookmark: _Toc222909545]草种选择
根据当地自然环境条件、土壤盐碱化程度，选择适宜的乡土草种或经驯化栽培的耐盐碱草种，草种质量应符合LY/T 3424的要求。推荐草种参见附录A。
[bookmark: _Toc222909546]播种
播种方式
（1） 免耕播种机播种：坡度≤20°的区域，宜选择具有开沟、补播、覆土、镇压功能为一体的专用免耕播种机播种。
（2） 人工播种：坡度>20°的区域，可采用条播、撒播或穴播。
播种量
常用草种的单播播种量参见附录A。混播以豆科、禾本科草种为主，以2种或3种为宜，豆禾比宜1:4，播种量根据物种特性确定，15 kg/hm²～30 kg/hm²。
播种深度、行距
宜浅播，覆土厚度一般为种子大小的2～3倍，行距15 cm～30 cm。
播种时间
6月下旬-7月中旬雨季完成播种。
[bookmark: _Toc222909547]有机材料覆盖
重度盐碱地需要在土壤改良和植被建设的基础上，进行有机材料覆盖。
[bookmark: _Toc222909548]铺设草帘
草帘选择无霉变、无病虫害的农作物秸秆（玉米、小麦、水稻秸秆等）编织而成厚度2 cm～3 cm。铺设方法：平整土地并完成深耕改良后，将草帘顺风向平铺于地表，并采用U型地钉固定草帘，地钉间距50 cm～80 cm，确保草帘紧贴地表，防止被风吹起。
[bookmark: _Toc222909549]铺设牧草鲜样
铺设牧草鲜样，所用的牧草是从试验地域中植被良好的地块采集的，收割牧草时留茬5 cm～6 cm，牧草收割后一半粉碎（粒径3 cm～6 cm）后使用，一半直接覆盖。铺设厚度2 cm～3 cm，粉碎牧草先铺设，未粉碎牧草再覆盖，铺设量约2250 kg/hm²～3000 kg/hm²，均匀覆盖地表。
[bookmark: _Toc222909550]管理
[bookmark: _Toc222909551]围栏
[bookmark: _Toc108190016]宜采用围栏保护，围栏安装参照NY/T 1237的规定执行。
[bookmark: _Toc222909552]补播后管理
出苗或移栽后，如遇土壤干旱返盐，可利用配套灌溉设施及时补水保苗。补播后管理应符合DB61/T 2081的规定。
[bookmark: _Toc222909553]灌溉
根据降水情况和土壤墒情，在返盐关键期（春季）和干旱期进行补充灌溉。
[bookmark: _Toc222909554]追肥
在建植后的第3年起每2～3年在牧草分蘖-拔节期(6月下旬至7月上旬)，采用机械或人工的方式追肥一次，持续增施有机肥，维护地力。


[bookmark: _Toc222909555]
(资料性)
耐盐碱乡土草种及播种量
[bookmark: _Toc222909556]A.1 耐盐碱乡土草种及播种量
北方寒旱区推荐使用的适生耐盐碱乡土草种及播种量见表A.1。
[bookmark: _Toc222909557]表A.1 北方寒旱区适生耐盐碱乡土草种及播种量
	草种名称
	拉丁文学名
	播种量(kg/hm2)

	羊草
	Leymus chinensis
	37.5～45

	碱茅
	Puccinellia tenuiflora
	15～30

	冰草
	Agropyron cristatum
	15～22.5

	野大麦
	Hordeum brevisubulatum
	37.5～45

	苜蓿
	Medicago falcata
	7.5～12（混播）
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