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[bookmark: _Toc224334340][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由西安市质量与标准化协会提出并归口。
[bookmark: _GoBack]本文件起草单位：遵义市特种设备检验所。
本文件主要起草人：唐瑞。
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[bookmark: _Toc224334341][bookmark: BookMark3]引言
电梯作为现代建筑中广泛应用的垂直运输设备，在城市公共建筑、住宅建筑及工业建筑中发挥着重要作用。随着城市化进程的不断推进，电梯保有量持续增长，电梯运行安全问题日益受到社会各界的关注。电梯在长期运行过程中可能出现机械磨损、电气故障及控制系统异常等情况，因此需要通过定期检验检测和维护管理及时发现并排除安全隐患，以保障电梯安全运行。
电梯检验检测是电梯安全监管体系的重要组成部分。通过对电梯结构部件、控制系统、安全保护装置及运行状态等进行系统检测，可以及时发现设备缺陷和安全隐患，从而防止事故发生。在检验检测过程中，检验人员需要进入电梯机房、井道、轿厢顶部及底坑等特殊作业环境，作业空间狭小，设备运行环境复杂，如果操作不规范或安全措施不到位，容易发生坠落、触电、机械伤害等安全风险。因此，规范电梯检验检测安全操作具有重要意义。
目前，在电梯检验检测实践中，不同单位在安全操作流程、风险控制措施以及应急处理等方面存在一定差异，部分检验人员在作业过程中对安全操作要求认识不足，容易造成安全隐患。通过建立统一的电梯检验检测安全操作管理规范，可以明确作业安全要求、检测操作流程及风险防控措施，从而提高检验检测工作的规范化水平。
在电梯检验检测活动中，安全管理不仅包括作业人员的操作规范，还涉及检测设备管理、现场安全防护、作业风险识别以及应急处置等多个方面。通过建立系统化的安全管理制度，可以有效降低检验检测作业风险，提高作业安全水平。
为规范电梯检验检测安全操作管理活动，提高检验检测作业安全管理水平，本文件结合电梯检验检测实践经验，对检验检测作业安全要求、设备管理要求、作业风险控制以及应急处置等内容提出技术要求，为电梯检验检测机构及相关技术人员开展检验检测工作提供技术依据。
本文件的制定旨在规范电梯检验检测安全操作流程，强化检验检测作业安全管理，降低检验检测作业风险，保障检验检测人员安全，并促进电梯安全监管工作的规范化发展。

T/XZBX 0221—2026
T/XZBX 0221—2026

1
1
[bookmark: BookMark4]
电梯检验检测安全操作管理规程
[bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc97192964][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc224334342]范围
本文件规定了电梯检验检测作业安全管理的检验检测作业安全要求、检验检测设备管理、作业风险控制及应急处置等内容。
本文件适用于电梯检验检测机构在开展电梯检验、检测及相关技术服务活动中的安全操作管理。
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc97192965][bookmark: _Toc224334343][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884212]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
[bookmark: _Toc97192966]GB 7588 电梯制造与安装安全规范
GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则
[bookmark: _Toc224334344]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

电梯检验检测 elevator inspection and testing
对电梯设备的安全性能、运行状态及安全保护装置进行检查、测试和评价的技术活动。

检验检测人员 inspection personnel
从事电梯检验检测活动并具备相应资格的专业技术人员。

井道作业 shaft operation
在电梯井道内部进行的检验检测或维护作业活动。

安全保护装置 safety protection device
用于保障电梯安全运行并防止事故发生的安全设备或装置。

检验检测设备 inspection equipment
用于开展电梯检验检测活动的仪器、工具及测试设备。
[bookmark: _Toc224334345]检验检测作业安全要求
一般要求
电梯检验检测作业应在确保设备处于安全状态的条件下进行。
检验检测作业应按照规定的安全操作程序实施。
检验检测作业应由具备相应资格的检验检测人员实施。
检验检测人员在作业过程中应严格遵守安全操作规程。
检验检测作业现场应设置必要的安全警示标志。
检验检测作业应采取必要的安全防护措施。
在检验检测过程中发现安全隐患时，应立即停止作业并采取相应措施。
检验检测作业应做好作业记录。
作业人员安全要求
电梯检验检测人员应具备相应专业技术资格。
检验检测人员应接受安全技术培训。
检验检测人员应熟悉电梯结构及运行原理。
检验检测人员应掌握安全操作方法。
检验检测人员在作业过程中应佩戴必要的个人防护用品。
检验检测人员在井道或高处作业时应采取防坠落措施。
检验检测人员在电气检测作业时应采取防触电措施。
检验检测人员应严格执行作业安全管理制度。
作业前安全检查
在开展电梯检验检测作业前，应对作业环境进行安全检查。
作业前应检查机房设备状态。
作业前应检查井道环境。
作业前应确认电梯处于可检验状态。
作业前应检查安全保护装置。
作业前应检查检测设备运行状态。
作业前应确认现场安全措施到位。作业前安全检查内容宜符合表1要求。
作业前安全检查内容
	检查项目
	检查内容

	机房设备
	设备运行状态

	井道环境
	井道照明及障碍物

	电气系统
	电气设备安全状态


表1  作业前安全检查内容（续）
	检查项目
	检查内容

	安全装置
	安全保护装置运行情况


作业现场安全管理
电梯检验检测作业现场应设置安全警示标识。
作业现场应采取必要的隔离措施。
作业区域应避免无关人员进入。
检验检测人员应按照规定程序开展作业。
作业过程中应保持现场环境整洁。
作业过程中应防止设备损坏。
作业结束后应恢复设备正常状态。
井道作业安全要求
在电梯井道内作业时，应确认电梯处于停止状态。
井道作业应采取防坠落措施。
井道作业应保证井道照明充足。
井道作业应使用安全防护设备。
井道作业过程中应保持通信畅通。
在井道内进行检测时，应避免同时进行多项高风险作业。
机房作业安全要求
在电梯机房内作业时，应确认设备运行状态。
机房作业应保持机房环境整洁。
机房作业应防止触碰带电设备。
机房作业应确保设备运行安全。
机房作业完成后应关闭相关设备。
[bookmark: _Toc224334346]检验检测设备管理
一般要求
电梯检验检测机构应配备满足检验检测工作的仪器设备。
检验检测设备应符合相关技术标准要求。
检验检测设备应能够满足电梯安全性能检测需要。
检验检测设备应保证测量结果的准确性和可靠性。
检验检测设备在投入使用前应进行功能检查。
检验检测设备应建立设备管理制度。
检验检测设备应建立设备档案。
检验检测设备管理应符合计量管理要求。
检验检测设备应在有效检定或校准周期内使用。
检验检测设备使用过程中应保持良好状态。
设备配置要求
电梯检验检测机构应根据检验检测项目配置相应检测设备。
检验检测设备应能够满足电梯安全装置检测要求。
检验检测设备应具有稳定的测量性能。
检验检测设备应满足安全性能测试要求。
检验检测设备应具有必要的安全防护功能。
检验检测设备应便于操作和维护。电梯检验检测常用设备宜符合表2要求。
电梯检验检测常用设备
	设备名称
	用途

	电梯测速仪
	检测电梯运行速度

	钢丝绳张力检测仪
	检测钢丝绳受力情况

	万用表
	电气系统检测

	绝缘电阻测试仪
	检测电气绝缘性能

	噪声检测仪
	检测电梯运行噪声


设备使用管理
检验检测设备应由专人管理。
检验检测设备使用前应进行状态检查。
检验检测设备使用过程中应按照操作说明进行操作。
检验检测设备使用过程中应避免超负荷使用。
检验检测设备使用过程中应防止跌落或碰撞。
检验检测设备使用后应进行清洁和整理。
检验检测设备使用情况应进行记录。
检验检测设备在出现异常时应停止使用。
检验检测设备出现故障时应及时维修。
检验检测设备维修后应进行功能确认。
设备检定与校准
检验检测设备应按照规定周期进行检定或校准。
设备检定或校准应由具有资质的机构实施。
检验检测设备在检定或校准合格后方可使用。
检验检测设备应在显著位置标识检定状态。
超过检定周期的设备不得用于检验检测。
检验检测设备检定记录应保存。
检验检测设备校准数据应进行管理。
检验检测设备应建立校准档案。检验检测设备校准管理宜符合表3要求。
检验检测设备校准管理
	管理项目
	管理内容

	校准周期
	按设备说明书或计量要求确定

	校准机构
	具备计量资质的机构

	校准记录
	建立完整校准档案


设备维护与保养
检验检测设备应制定维护保养计划。
设备维护保养应按照设备使用说明进行。
设备维护保养应定期实施。
设备维护过程中应避免损坏设备。
设备维护保养记录应进行保存。
长期不使用的设备应进行防护保养。
设备存放环境应保持干燥。
设备应避免在高温或潮湿环境中存放。
设备档案管理
检验检测设备应建立设备档案。
设备档案应包括设备基本信息。
设备档案应包括设备检定记录。
设备档案应包括设备维修记录。
设备档案应便于查询。
[bookmark: _Toc224334347]作业风险控制
一般要求
电梯检验检测机构应建立作业风险控制制度。
检验检测作业应在风险识别和风险评估的基础上实施。
作业风险控制应覆盖作业准备、作业实施及作业结束全过程。
检验检测机构应对作业环境、设备状态及作业方式进行综合评估。
检验检测作业应采取必要的安全防护措施。
对存在较高风险的作业，应制定专项安全措施。
在作业过程中发现新的安全风险时，应及时调整风险控制措施。
作业风险控制应形成完整记录。
检验检测机构应定期对作业风险管理制度进行评估和改进。
作业风险识别
电梯检验检测机构应开展作业风险识别工作。
作业风险识别应结合电梯结构特点和作业环境进行。
作业风险识别应覆盖机房、井道、轿厢顶部、底坑等作业区域。
风险识别应包括机械风险、电气风险及环境风险。
风险识别应结合设备运行状态进行分析。
风险识别应结合历史事故案例进行分析。
风险识别结果应进行记录和管理。电梯检验检测常见作业风险宜符合表4要求。
电梯检验检测常见作业风险
	风险类别
	风险内容

	坠落风险
	在井道或轿顶作业可能发生坠落

	触电风险
	电气设备检测过程中可能发生触电

	机械伤害
	电梯运行部件造成机械伤害

	挤压风险
	轿厢或对重运动产生挤压风险

	环境风险
	作业环境照明不足或空间狭小


作业风险评估
在开展检验检测作业前，应进行作业风险评估。
作业风险评估应根据作业环境及作业内容进行。
作业风险评估应识别可能发生的危险因素。
作业风险评估应确定风险等级。
作业风险评估应确定相应控制措施。
作业风险评估结果应形成书面记录。
对于风险等级较高的作业，应制定专项安全措施。风险等级划分宜符合表5要求。
作业风险等级划分
	风险等级
	风险说明

	低风险
	一般作业风险

	中风险
	需要采取安全措施

	高风险
	必须采取严格控制措施


作业风险控制措施
检验检测作业应根据风险评估结果制定控制措施。
对于高风险作业，应制定专项安全方案。
在井道作业时，应采取防坠落措施。
在电气检测作业时，应采取防触电措施。
在设备运行检测过程中，应设置安全隔离区域。
在多人协同作业时，应明确作业分工。
作业过程中应保持通信畅通。
作业过程中应避免无关人员进入作业区域。
作业过程中应随时观察设备运行状态。
当出现异常情况时，应立即停止作业。
高风险作业控制
在井道顶部作业时，应确认电梯处于停止状态。
在井道底坑作业时，应确认轿厢位置。
在电气检测作业时，应确认电源状态。
在设备运行试验过程中，应保持安全距离。
在轿顶作业时，应使用安全防护装置。
在高处作业时，应佩戴安全防护装备。
在复杂环境作业时，应安排专人监护。
高风险作业结束后，应进行安全确认。
风险控制记录
电梯检验检测机构应建立作业风险控制记录制度。
作业风险控制记录应包括风险识别内容。
作业风险控制记录应包括风险评估结果。
作业风险控制记录应包括控制措施。
作业风险控制记录应包括作业人员信息。
作业风险控制记录应进行归档管理。
作业风险控制记录应便于查询和追溯。



[bookmark: _Toc224334348]应急处置
一般要求
电梯检验检测机构应建立检验检测作业应急处置制度。
应急处置制度应覆盖检验检测作业全过程。
应急处置制度应明确应急组织、职责分工及处置程序。
检验检测机构应根据作业风险制定应急预案。
应急预案应包括事故报告、现场处置及人员救援等内容。
应急预案应定期进行评估和更新。
检验检测机构应组织开展应急演练。
检验检测人员应熟悉应急处置流程。
在检验检测作业过程中发生紧急情况时，应立即启动应急处置程序。
应急处置过程中应优先保障人员安全。
应急组织与职责
电梯检验检测机构应建立应急组织体系。
应急组织应明确负责人及成员职责。
应急负责人应负责现场应急处置指挥。
应急成员应按照职责开展应急处置工作。
检验检测机构应明确应急联络方式。
应急组织应保持通信畅通。
在发生紧急情况时，应迅速组织人员实施应急处置。
常见事故类型
电梯检验检测作业过程中可能发生多种安全事故，应根据事故类型采取相应处置措施。常见事故类型宜符合表6要求。
电梯检验检测常见事故类型
	事故类型
	事故情况

	人员坠落
	在井道或轿顶作业时发生坠落

	触电事故
	在电气检测过程中发生触电

	机械伤害
	电梯设备运行造成机械伤害

	挤压事故
	轿厢或对重运动产生挤压


事故现场处置
在发生安全事故时，应立即停止检验检测作业。
事故发生后应迅速组织现场人员撤离危险区域。
应根据事故类型采取相应处置措施。
在发生人员受伤时，应及时实施救援。
在发生触电事故时，应立即切断电源。
在发生坠落事故时，应迅速开展救援。
在事故处置过程中应防止事故扩大。
事故处置完成后，应对设备进行安全检查。为保证应急处置工作能够及时有效开展，应按照规定流程实施事故处置，应急处置流程如图1所示。
[image: ]
电梯检验检测作业应急处置流程
事故报告
在发生安全事故后，应按照规定程序进行报告。
事故报告应包括事故发生时间。
事故报告应包括事故发生地点。
事故报告应包括事故原因及经过。
事故报告应包括事故造成的影响。
事故报告应包括现场处置情况。
事故报告应形成书面记录。
事故调查与改进
事故发生后，应开展事故调查。
事故调查应分析事故原因。
事故调查应评估事故影响。
事故调查应提出改进措施。
检验检测机构应根据调查结果完善安全管理制度。
检验检测机构应加强作业人员安全培训。
对于存在安全隐患的设备，应及时进行整改。
事故调查报告应归档管理。
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10
1
image1.png




image2.png




image3.png
b B

——

SEHIER R

%

B et

¥

RO I RE

ﬂ

Pl s 3

.

[E=E]





image4.jpeg




